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Tehnični list/art.št: J 981

Izdano: 2022-11-09KÖSTER Ročna zaprta pištola z nastavki

Zaprta ročna pištola za vgradnjo kartuš KÖSTER KB-Flex 200 (530 ml
/ 850 g kartuše)
Lastnosti
KÖSTER Ročna zaprta pištola z nastavki je robustna in zanesljiva
ročna injektirna črpalka za vgradnjo 530 ml / 850 g KÖSTER KB-Flex
200 kartuš.

Tehnične lastnosti
Razmerje mehanskega potiska 12:1
Razdalja na poteg 7 mm
Največja moč 2.5 kN
Kapaciteta kartuše 310-530ml
Teža 1.05 kg (2.31 lbs)
Dolžina potiska 375 mm (14.78")

Področje uporabe
Za več informacij glejte Tehnična navodila za KÖSTER KB-Flex 200.

Prednosti:
Patentiran nastavljiv vijak za zmanjševanje tlačnih vrzeli
Zasnova brez kapljanja
Primerno za materiale z nizko in srednjo viskoznostjo

Opis izdelka:
Ročaj iz aluminijeve zlitine / jekleni sprožilec
Dvojna toplotno obdelana jeklena potisna ploščica
Jeklena pocinkana potisna palica
360° rotacijski tip anodizirane aluminijaste cevi
1.5 mm jekleni pocinkani potisni bat
Vgrajeno orodje za prebijanje kartuš
Ročica za poteg v obliki črke "T"
Vključuje standardno šobo in navodila za uporabo
Pakiranje: 1 kos / PE vrečko, 10 kosov / škatla

Čiščenje
Po uporabi KÖSTER Ročno zaprto pištolo z nastavkom, orodje in
morebitne ostanke očistite s krpo ali papirnatimi brisačkami, mastne
ostanke pa lahko očistite s KÖSTER Univerzalnim čistilom.

Pakiranje
J 981 001 Kos

Shranjevanje
Čas skladiščenja ni omejen, če hranite v čistem in suhem okolju. 

Varnostna navodila
Pri uporabi vseh vrst orodij upoštevajte vse lokalne, državne in vladne
varnostne zahteve.

Drugo
Osnovna oprema / obseg dostave:

Ročna pištola
Prolagodljiv, mehak nastavek
Tog, ukrivljen nastavek pod kotom 45° 
Dolžina cevi 375 mm

Sorodni izdelki
KÖSTER Čistilna krtača Št. art.  IN 959 001
KÖSTER KB-Flex 200 tesnilna masa Št. art.  J 250
KÖSTER Lopatica Št. art.  X 987 001
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si
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