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Tehnični list/art.št: M 170 020

Izdano: 2023-08-09KÖSTER Hidrosilikatno lepilo SK

Lepilo in malta za lepljenje KÖSTER Hidrosilikatnih plošč 
Lastnosti
KÖSTER Hidrosilikatno lepilo SK je eno komponentna malta za
lepljenje KÖSTER Hidrosilikatnih plošč. Lahko se uporablja tudi za
lepljenje končnih profilov in kot omet za vgrajene silikatne plošče.

Tehnične lastnosti
Osnova cement
Barva bela
Največja velikost zrna cca. 0.4 mm
Gostota suhe snovi cca. 1.4 g / cm³
Gostota trdnega lepila cca. 1.7 g / cm³
Odprti čas (+ 20 ° C) cca. 45 min.
Tlačna trdnost (DIN 51057) cca. 12 N / mm²
Upogibna natezna trdnst cca. 3.5 N / mm²

Področje uporabe
Uporablja se skupaj s KÖSTER Hidrosilikatnimi ploščami, ki se
vgradijo na notranjo stran zunanjih ali na notranje stene. Plošče
absorbirajo višek vlage v zraku, jo skladiščijo in nato enakomerno
izpuščajo nazaj v zrak. S tem se temperatura površine v sobi zviša,
zmanjša pa se možnost nastajanja kondenza. Velika poroznost plošč
daje večjo površino, ki pospeši izhlapevanje vlage. Vse naštete
lastnosti v prostoru ustvarjajo prijetno in zdravo klimo. 

Podlaga
Za vgradnjo KÖSTER Hidrosilikatnih plošč mora biti podlaga trdna,
čista in ravna. Pred vgradnjo je potrebno odstraniti vse elemente
(tapete, gips, barva, izolacija), ki bi lahko negativno vplivali na oprijem.
Vpojne podlage premažemo z osnovnim premazom KÖSTER Polysil
TG 500, s porabo vsaj 130 g / m², zelo vpojne podlage do 250 g / m².
Hrapavost in nepravilnosti na podlagi do 5 mm lahko poravnamo s
KÖSTER Hidrosilikatnim lepilom SK. Nepravilnosti večje od 5 mm
saniramo z malto, npr. KÖSTER Tesnilna malta Plus, ki jo mešamo z
20% KÖSTER SB Vezivno emulzijo in vodo. Ko se tako pripravljena
podlaga posuši, lahko pričnete z vgradnjo sistema. Ustavljena mora biti
vsa vlaga, ki se dviga ali vstopa skozi stene, ki jih bomo sanirali.

Vgradnja
Za lepljenje plošč uporabimo KÖSTER Hidrosilikatno lepilo SK, ki ga z
električno mešalko počasi (pod 400 Hz) mešamo do homogene zmesi
brez grudic. Kadar mešamo lepilo, v primerno veliko mešalno posodo
najprej damo ¾ vode. Med kontinuiranim mešanjem počasi dodajamo
prah. Dodamo preostalo količino vode, da dosežemo željeno
konsistenco. Vsaka vreča KÖSTER Hidrosilikatnega lepila SK
potrebuje približno 5,2 litra vode. Mešamo 3 minute. 
Na steno nanašamo lepilo z zobato gladilko, zob 8 (8 mm x 8 mm).
Stena, na kateri bodo hidrosilikatne plošče, mora biti popolnoma
prekrita z lepilom. Tudi na stranice (kjer se bodo plošče stikale med
seboj)  plošč nanesemo lepilo.
KÖSTER Hidrosilikatne plošče prilepite na steno in po potrebi
prilagodite. Plošče naj bodo na stikih med seboj zamaknjene 10 cm.
Stranice plošč morajo biti med seboj popolnoma spojene.
Plošče na steno ne pritiskamo preveč trdo. Če ob pritisku plošča poči,
lahko razpoko zagladimo s KÖSTER Hidrosilikatnim lepilom SK. Večje
napake in zlome popravimo s primerno odrezano ploščo. S primerno

gladilko pritisnemo na plošče, da porazdelimo pritisk po plošči.  
Ko so KÖSTER Hidrosilikatne plošče nameščene in je KÖSTER
Hidrosilikatno lepilo SK posušeno, zgladimo površino z brusilnim
papirjem P80. Prah posesamo.
Zunanje vogale zaščitimo z namestitvijo kotnega profila, ki jih pritrdimo
s KÖSTER Hidrosilikatnim lepilom SK. 
Na koncu celotno (sanirano) območje premažemo s KÖSTER
Hidrosilikatnim lepilom SK. Debelina nanosa naj ne presega 2 mm.
Lepilo lahko lepo zagladimo. Če želimo doseči izjemno gladko
površino, naredimo še en nanos in ga zbrusimo.
Ob normalnih sobnih pogojih in v dobro prezračenem prostoru lahko
površino barvamo po 24 urah. Barve s katerimi barvamo morajo biti
paropropustne kot npr. KÖSTER Silikonska barva bela.
Več informacij o vgradnji plošč najdete v tehničnem listu za KÖSTER
Hidrosilikatne plošče.

Poraba
Cca. 3 kg / m² (odvisno od podlage)

Čiščenje
Orodje takoj po končani uporabi očistimo s čisto vodo.

Pakiranje
M 170 020 20 kg vreča

Shranjevanje
Material hranite v originalni embalaži v hladnem, suhem prostoru.
Zaščitite pred zmrzaljo. Hranite pri temperaturah med +5 °C in +25 °C.
Pri upoštevanju teh pogojev je mini malni čas shranjevanja 12
mesecev.

Varnostna navodila
KÖSTER Hidrosilikatno lepilo SK vsebuje cement in je ima alkalen pH.
Pri delu nosite zaščitna očala in rokavice. 
Pri brušenju uporabljajte zaščitno masko.
Pri delu upoštevajte vse državne, regionalne in lokalne varnostne
predpise.

Drugo
Posebna navodila 
Za lepljenje KÖSTER Hidrosilikatnih plošč uporabljajte le KÖSTER
Hidrosilikatno lepilo SK. Za prekrivanje plošč uporabljajte le barve,
tapete in omete, ki so paropropustni. Nikoli ne uporabljajte barv na
osnovi lateksa ali sintetičnih tapet, ki niso paropropustne. 

Sorodni izdelki
KÖSTER Polysil TG 500 Št. art.  M 111
KÖSTER Hidrosilikatna plošča Št. art.  M 670
KÖSTER Silikonska barva bela Št. art.  P 260 010
KÖSTER Steklena armirna mrežica Št. art.  W 411
KÖSTER Tesnilna malta Št. art.  W 530 025
KÖSTER SB Vezivna emulzija Št. art.  W 710

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si
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