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Tehnični list/art.št: RT 917 011

Izdano: 2023-08-02KÖSTER Odtočni žleb DN 100

Okrogel, PE odtočni žleb svetlo sive barve
Lastnosti
- Horizontalni dranažni sistem za ravne strehe in zasilni dranažni
sistem skozi atiko
- Pravi koti so ukrivljeni
- Zagotovljeno maksimalno odvajanje vode
- Neposredno varjenje KÖSTER TPO / ECB strešnih membran
- Odpornost na vremenske vplive
- Trajnostno stabiliziran
- Odporen na udarce
- UV- odporen
- Odlična funkcionalnost, testirano v skladu s standardi dranažnih
vrednosti
- DIN EN 12056, 3. del - Sistemi za dranažo streh
- DIN 1986, 100. del - Sistemi za dranažo stavb in zemljišč
- DIN EN 1253 - Sistemi za dranažo stavb
- DIN 18531 - Hidroizolacija streh, balkonov in prehodov
- Direktiva za ravne strehe

Tehnične lastnosti
- Material: polietilen
- Barva: svetlo siva
- Premer: DN 100
- Širina prirobnice: 280 mm
- Dolžina cevi: 480 mm
- Naklon cevi 5 °

Dranažna učinkovitost
Višina zadržane vode  35 mm  75 mm
Dranažna učinkovitost l/s  cca. 1.5  cca. 3.0

Področje uporabe
Vgradnja KÖSTER Odtočnega žleba se izvede v skladu s KÖSTER
Navodili za vgradnjo s pripadajoče tehnične dokumentacije, KÖSTER
Navodili za vgradnjo in KÖSTER Navodili za vgradnjo TPO strešnih
membran podjetja KÖSTER BAUCHEMIE AG. 
 

Pakiranje

RT 917 011 Kos

Sorodni izdelki
KÖSTER ECB 2.0 Št. art.  RE 820
KÖSTER TPO 1.5 Št. art.  RT 815
KÖSTER TPO 1.5 SK (FR) Št. art.  RT 815 SK (FR)
KÖSTER TPO 1.8 Št. art.  RT 818
KÖSTER TPO 2.0 Št. art.  RT 820
KÖSTER TPO 2.0 F Št. art.  RT 820 F
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si
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