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Tehnični list/art.št: C 716 025

Izdano: 2023-09-05KÖSTER Turbo vezno sredstvo

Hitro vezno specialno vezno sredstvo za malte s hitro doseženo
končno trdnostjo
Lastnosti
KÖSTER Turbo vezno sredstvo je posebni hitrovezoči cement na
osnovi kalcijevega sulfoaluminatnega klinkerja. Malte katerim
primešamo KÖSTER Turbo vezno sredstvo, dosežejo visoko začetno
trdnost in se praktično ne krčijo. Po vgradnji lahko hitro nadaljujemo z
delom. Hitro doseže svojo nosilnost in je lahko podvržen
obremenitvam. Pri proizvodnji se ustvari cca. 30% manj CO2 kot pri
proizvodnji čistega portland cementa.

Tehnične lastnosti
Ponoven nanos (+ 20 °C) po cca. 30 min.
Tlačna trdnost (3 h) več kot 15 N / mm²
Tlačna trdnost (1 dan) več kot 20 N / mm²
Tlačna trdnost (7 dni) več kot 30 N / mm²
Tlačna trdnost (28 dni) več kot 35 N / mm²
Odprti čas (+ 20 °C) cca. 15 min
Največja velikost zrna ‹ 0.2 mm

Predstavljne vrednosti veljajo pri mešanju s peskom v masnem
razmerju 1:3 in razmerju voda/cement cca. 0.4.

Področje uporabe
KÖSTER Turbo Vezno sredstvo je namenjeno izdelavi hitrosušečih
estrihov in hitrim popravilom betonskih površin, kot so talne plošče,
ulice, dovozi,...

Podlaga
Podlaga mora biti trdna in zdrava, brez ostankov olja in maščob ter
lepila in brez cementnih ostankov. Material lahko vgradimo na vse
betonske podlage. Natezna trdnost podlage mora biti minimalno 1.5 N /
mm². Pred vgradnjo omočite podlago, pri čemer na podlagi ne sme biti
stoječe vode. Podlaga, ki vsebuje soli se predhodno pripravi s
KÖSTER Polysil TG 500 (200 g / m²).

Vgradnja
Osnovno: Zmašajte 1 enoto KÖSTER Turbo Veznega sredstva s 3 do
največ 5 enotami peska za estrihe (po masi), glede na velikost podlage
in zahtevano trdnost. Dodajte vodo, količina je odvina od vlage v pesku
in maksimalnega razmerja voda / vezno sredstvo 0.5.

Primer: Estrih s peskom granulacije 0/4 mm in mešalnim razmerjem 1:4
glede na težo.

Zmešajte 7.0 - 11.0 kg vode (odvisno od vsebnosti vlage v pesku) s 25
kg KÖSTER Turbo Veznega sredstva in 100 kg peska za estrihe,
granulacije 0/4. Mešajte minimalno 3 minute z ročnim mešalcem, do
homogene konsistence, brez grudic.

Malta mora biti primerna za nanašanje in razporejanje v času 15 minut
odprtega časa.

Dodatki za 25 kg vrečo 

KÖSTER Turbo Veznega sredstva

KÖSTER Turbo Inhibitor 25 g
Dodatek s sveže zamešani malti podaljša odprti čas za cca. 10 minut.
Dodajte največ 3 enote. 

KÖSTER Turbo Super Plastifikator 65 g
Zmešajte največ 4.0 litre vode s 25 kg vrečo KÖSTER Turbo Veznega
sredstva in utreznim peskom za estrihe ter 2 vreči KÖSTER Super
Plastifikator. Naknadno dodajte KÖSTER Turbo Super Plastifikator in
mešajte do primerno tekoče konsistence, minimalni čas mešanje je 3
minute. Takoj po mešanju pričnite z vgradnjo. 

KÖSTER Turbo Corrosion Protection 100 g
Zmešajte največ 4.0 litre vode s 25 kg vrečo KÖSTER Turbo Veznega
sredstva in ustreznim peskom za estrihe ter 2 vrečama KÖSTER Turbo
Corrosion Protection. Primerno za vgradnjo v kontaktu s kovino.

Nega
Vgrajen material pokrijte s polietilensko folijo.

Poraba
Cca. 1.9 kg / l odprtine

Čiščenje
Po končanem delu orodje očistite z vodo.

Pakiranje
C 716 025 25 kg vreča

Shranjevanje
Material shranjujte v originalno zaprti embalaži minimalno 12 mesecev.

Varnostna navodila
Pri delu nosite zaščitna očala, rokavice, masko in ostalo zaščitno
opremo, ki jo zahtevajo državni, regionalni in lokalni varnostni predpisi. 

Sorodni izdelki
KÖSTER Turbo F malta Št. art.  C 516 025
KÖSTER Turbo M malta Št. art.  C 517 025
KÖSTER Turbo inhibitor Št. art.  C 718 025
KÖSTER Ojačevalec za malte Št. art.  C 791 010
KÖSTER Polysil TG 500 Št. art.  M 111
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si
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