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Tehnični list/art.št: C 732

Izdano: 2023-09-05KÖSTER BDM Prah
- Laboratorij za preizkušanje gradbenih materialov N.V. Grabchak, Lviv; "Poročilo o preizkusu št. 1 z dne 14.11.2022 Vodoneprepustnost in tlačna trdnost"

Integralni hidroizolacijski dodatek za beton s trojnim delovanjem in
kristalizacijo

0764-CPR-0344

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

 22
Nr. C 732

EN 934-2:2009+A1:2012
(Dodatki za beton, malto in

cementne mase - 2. del: Dodatki
za beton)

Značilnosti  Rezultat Vrednotenje in
preverjanje
skladnosti
delovanja sistema

Usklajena
tehnična sp
ecifikacija 

Vsebnost
klorida

max. 0.1 %

Sistem 2+
EN 934-2:2009   

Vsebnost
alkalij

max. 6.5 %

Odziv na
korozijo

vsebuje vse
komponente v skladu
z EN 934-1:2008, A1

Tlačna
trdnost

po 7 dneh in 28
dneh 
≥ 85 % od CM*

Vsebnost
zračnih por

pri TM* ≤ 2 % (v
primerjavi s CM*)

Kapilarni vnos
vode

7 dni
(TM* ≤ 50 % od
CM*)
28 dni
(TM* ≤ 60 % od
CM*)

Nevarne
snovi

brez, glejte tehnični
list

*: TM = Vzorčna mešanica; CM = Kontrolna mešanica

Lastnosti
KÖSTER BDM Prah je kristalizirajoča se integralna hidroizolacija za
izdelavo betona z zmanjšano vpojnostjo vode.
 
Nova vrsta KÖSTER tehnologije s trojnim učinkom:
- Poveča fizično zgoščevanje
- Izboljša proces kristalizacije
- Notranji sistem kapilarnih por postane hidrofoben
 
Kombinacija aktivnih sestavin, ki jih vsebuje KÖSTER BDM Prah
izboljša lastnosti obdelave in tako zagotavlja fizično gostejšo strukturo
betona z zmanjšanim premerom por. Kemične reakcije kristalizacije
betona so podprte in ob stiku z vodo zožijo ali zaprejo kapilarne pore.
Katalistično pospešeno nastajanje mikrokristalov zmanjša kapilarno
absorpcijo vode in aktivira samozdravljenje mikrorazpok. Hidrofobno
sredstvo, ki ga vsebuje KÖSTER BDM Prah, se aktivno tvori le v
betonski mešanici in se uporablja izključno za notranjo hidrofobno
obdelavo por. Učinka v smislu hidrofobizacije betonske površine ni
pričakovati.

 
Beton, integralno hidroizoliran s KÖSTER BDM Prahom, zagotavlja:
- Manjšo porabo vode pri mešanju
- Zmanjšano kapilarno absorpcijo vode
- Kristalizacijo in hidrofobnost kapilarne mreže
- Večjo odpornost na cikel zamrzovanja in taljenja
- Povečana kemijska odpornost zaradi zmanjšanega vnosa kloridnih
ionov
- Dolga življenska doba in trajnost betona s povečano funkcionalnostjo.

Tehnične lastnosti
Videz svetel/bež prah
Gostota (+20 °C)  cca. 0.80 g/cm³
Minimalna temperatura ob nanosu +5 °C

Področje uporabe
KÖSTER BDM Prah se uporablja kot dodatek pri proizvodnji
predhodno pripravljenega betona ali kot dodatek betonu na kraju
samem. Vrsta in količina dodatka sta odvisni od predvidene uporabe.
KÖSTER BDM Prah je primeren za vse betonske komponente z
zahtevo po trajno zmanjšani vpojnosti vode.
 
Na primer:
- V zbiralnikih vode in rezervorajih
- Temelji
- Stenske in talne plošče
- Sistemi predorov
- Montažni beton
- Številna druga področja uporabe 

Vgradnja
Poraba je odvisna od poroznosti in kvalitete betona, ter želene
vodotesnosti. Za določitev porabe, je treba predhodno opraviti teste
primernosti.
KÖSTER BDM Prah se doda suhemu cementu ali agregatu in
premeša. Šele nato se mu doda voda.
Enakomerno porazdelitev je treba zagotoviti z zadostnim časom
mešanja.
Pri betonu, pripravljenem za mešanje, se dodajanje dodatka izvede na
samem gradbišču. KÖSTER BDM Prah se doda neposredno v mešalni
boben. Za homogeno porazdelitev KÖSTER BDM Prahu je potrebno
zagotoviti ustrezen čas po mešanju, ki je odvisen od polnosti bobna.

Nega
Tipični ukrepi za naknadno obdelavo povečajo kakovost končnega
izdelka. To vključuje zalivanje vgrajenega betona in prekrivanje s
polietilensko folijo, ki v betonu zadržuje vlago, potrebno za hidracijo
betona.

Poraba
1-2 % (po masi) vsebnosti cementa
Poraba je odvisna od poroznosti in kvalitete betona, ter želene
vodotesnosti. Za določitev porabe je treba opraviti predhodne

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si
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preizkuse.

Čiščenje
Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.

Pakiranje
C 732 015 15 kg vreča

Shranjevanje
Hranite v hladnem in suhem okolju v originalno zaprti embalaži. Pri
upoštevanju teh pogojev, lahko material hranite najmanj 12 mesecev.

Varnostna navodila
Nosite zaščitne rokavice in očala. Izogibajte se stiku z očmi.
Upoštevajte navodila in informacije s tehničnega lista.
Pri delu vedno upoštevajte državne in regionalne varnostne predpise.

Drugo
Pri izdelavi betonskih komponent je potrebno upoštevati običajne
osnove glede sestave, izdelave, obdelave in naknadne obdelave.
Upoštevati je potrebno trenutno veljavne standarde. Priporočljivi so
predhodni preizkusi za določitev globine prodiranja vode v beton, ki ga
želite izdelati.
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