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Tehnični list/art.št: CT 117

Izdano: 2023-09-07KÖSTER Polysil TG 500 2K

Dvo-komponentni, nizko viskozni epoksidni temeljni premaz in
tesnilo za mehansko zaščito betonskih površin v gradbeništvu
Lastnosti
KÖSTER Polysil TG 500 2K je nizko viskozni, dvo-komponentni
epoksidni zaključni premaz za zaščito betonskih površin v
gradbeništvu.

Tehnične lastnosti
Viskoznost cca. 120 mPa•s (+ 20 °C)
Mešalno razmerje (po masi) 3.4 : 2
Odprti čas + 20 °C 20 min.
Specifična teža komponente A 1.06 g / cm³
Specifična teža komponente B 1.05 g / cm³
Nanos naslednjega sloja   po cca. 24 urah
Metrial razvije svojo polno
mehansko in kemično odpornost po
7 dneh (pri + 23 °C in 65 %
relativne vlažnosti).

 

Barva Transparenten
Temperatura pri vgradnji min. + 5 °C

in min. 3° C nad rosiščem
Vodoopornost pri 1 bar preko 48 ur ni popuščanja
Natezna trdnost lepila (vlažen
beton)

> 1.5 N / mm²

 

Področje uporabe
KÖSTER Polysil TG 500 2K je premaz za betonske konstrukcije. Z
njim povečamo odpornost na mehanske obremenitve. Uporabljamo ga
lahko kot temeljni premaz ali za tesnjenje betonskih podlag. Izjemno
poveča odpornost na obrabo. 
V sistemih KÖSTER antikorozivne zaščite, se KÖSTER Polysil TG 500
2K uporablja kot izdelek, ki betonskim konstrukcijam občutno poveča
odpornost na obrabo. KÖSTER Polysil TG 500 2K je tudi odlično vezno
sredstvo med betonsko podlago in asfaltom. V tem primeru,
temperatura asfalta ne sme preseči + 210 °C. 

Podlaga
Vse površine morajo biti pred vgradnjo KÖSTER Polysil TG 500 2K
dobro očiščene, tako da je zagotovljena zdrava in trdna podlaga.
Navadne betonske površine enostavno speskamo. Beton visoke
trdnosti ali zaglajen beton (z zelo gladko in čvrsto površino) pa zahteva
drugačno obravnavo – peskanje s kovinskimi kroglicami. Podlaga mora
biti pripravljena tako, da se vidijo “zrna” (agregati) v betonu. Površina
na katero nanašamo KÖSTER Polysil TG 500 2K mora biti predhodno
očiščena, čvrsta in zdrava, suha ali rahlo vlažna, neprašna. Na njej ne
sme biti ostankov olja ali drugih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na
oprijem. Zahtevana minimalna natezna trdnost podlage je 1.5 N/mm².
Pred vgradnjo KÖSTER Polysil TG 500 2K lahko na podlago
nanesemo KÖSTER NB 1 Sivi. S tem zgladimo površino in zapolnimo
manjše luknjice v betonski podlagi, obenem pa zagotovimo dobro
pripravljeno podlago, primerno za nanos KÖSTER Polysil TG 500 2K
(poraba 1.5 kg/m²). Za zapolnitev večjih vdrtin in izdelavo zaokrožnic
uporabimo KÖSTER Reparaturno malto R4 ali KÖSTER Reparaturno
malto NC.

Vgradnja
Obe komponenti združimo in dobro premešamo z električno mešalko,
dokler ne dobimo homogene mase. Mešamo pri nizkih obratih (manj
kot 400 obr/min). Priporočamo uporabo KÖSTER Mešala za smole.
Mešamo vsaj 3 minute. Da zagotovimo dobro premešano zmes, le-to
po 2 minutah prelijemo v drugo čisto posodo in ponovno mešamo še1
minuto. Posebno moramo biti pozorni, da v mešanje zajamemo tudi
material, ki se oprijema sten mešalne posode. Temperatura izdelka
mora biti pred in med mešanjem od + 10 °C do + 25 °C.
Dobro premešan material nanesemo s čopičem, valjčkom, gladilko, ali
drugo primerno strojno opremo. KÖSTER Polysil TG 500 2K
nanašamo v enem sloju. Pri tem je poraba približno 200 g/m². Na
vertikalnih površinah je lahko potreben večkratni nanos, da dosežemo
zahtevano debelino nanosa. Med vgradnjo mora biti temperatura vsaj
+3°C nad rosiščem (tabelo s točkami rosišča najdete na spletni strani
www.koster.eu).

Poraba
cca. 0.2 kg / sqm

Čiščenje
Po končanem delu očistite orodje s KÖSTER Univerzalnim čistilom.
Zasušen material je potrebno odstraniti mehansko.

Pakiranje
CT 117 013 13.5 kg Set

Shranjevanje
Material shranjujte v originalno zaprti embalaži na temperaturi med + 5
°C in + 25 °C. Zaščitite pred zmrzaljo.
Pri teh pogojih lahko hranite minimalno 12 mesecev.

Varnostna navodila
Pri delu nosite zaščitna očala in rokavice. Pri delu upoštevajte vse
državne, regionalne in lokalne varnostne predpise.

Drugo
Tekoče plastike reagirajo na spremembe v temperaturi tako, da se
spremeni njihova stopnja viskoznosti in / ali se pojavijo spremembe
oprijemljivosti materiala. Material vgrajujte le ob konstantnih ali
padajočih temperaturah. Nizke temperature upočasnijo reakcijo; visoke
temperature in mešanje večjih količin materiala, pa reakcijo
pospešujejo. Zamešani material je treba obdelati takoj po mešanju in
ga porabiti v celoti. Ostanke materiala je treba hraniti na prostem, saj
razvijejo visoko reakcijsko toploto, lahko se pojavi tudi dim. To velja
tudi za vgradnje na velikih površinah. Visoke temperature bodo reakcijo
še pospešile. V času vgradnje in vsaj 12 ur po vgradnji, je potrebno
razliko do točke rosišča vzdrževati na + 3 ° C. Vgrajen material je
potrebno v času sušenja zaščititi pred vlago vse dokler ni popolnoma
suh. Če temperatura materiala pade pod + 15 ° C, se spremeni
njegova konsistenca - postane bolj gost.

Sorodni izdelki

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si
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KÖSTER Reparaturna malta NC Št. art.  C 535 025
KÖSTER Reparaturna malta R4 Št. art.  C 536
KÖSTER NB 1 siv Št. art.  W 221 025
KÖSTER Univerzalno čistilo Št. art.  X 910 010
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