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Tehnični list/art.št: CT 227

Izdano: 2023-09-07KÖSTER CT 227 1K Silan
- Certifikat  (št. 12 9815-S/20) MPI Adendorf, posamični test protizdrsnih lastnosti v skladu z DIN 51130, 02/2014 in DGVC pravilom 108-003; s KÖSTER CT 227 1C Silane; odpornost na zdrs R 10 
- Certifikat  (št. 12 9868-S/20) MPI Adendorf, posamični test protizdrsnih lastnosti v skladu z DIN 51130, 02/2014 in DGVC pravilom 108-003; s KÖSTER CT 227 1C Silane; odpornost na zdrs R 11 
- Certifikat (št. 12 9939-S / 20) MPI Adendorf, posamični test protizdrsnih lastnosti v skladu z DIN 51130, 02/2014 in DGVC pravilom 108-003; s KÖSTER CT 227 1C Silane; odpornost na zdrs R 12, premostitveni
prostor V 8

Eno-komponentni talni premaz za lahke do srednje obremenitve.
Lastnosti
Vsestransko uporaben, obarvan, paro-prepusten, okolju prijazen
tesnilni premaz, ki premošča razpoke. Je elastičen, enostaven za
uporabo, z dobro pokrivnostjo, za notranjo in zunanjo rabo na
mineralnih površinah, kot so npr. beton, cementni estrih, mineralni omet
in stabilni stari premazi. Primeren za uporabo na zasebnih in javnih
območjih. Odporen na srednje mehanske in kemične obremenitve. UV
in vremensko odporen.  
Z dodajanjem 2% KÖSTER Anti-slip granulata 20, lahko dosežemo
stopnjo R 10 protizdrsnosti (glede na količino izdelka, s katero
razpolagamo). Stopnjo R 12 pa lahko dosežemo tako, da izdelku
dodamo kremenčev pesek granulacije 0.7-1.2 mm. Z uporabo
KÖSTER barvnih lističev v kontrastu in/ali na celotni površini, pa je
mogoče doseči široko paleto dizajnov.

Tehnične lastnosti
Viskoznost tiksotropna
Gostota (+23 °C) cca. 1.6 g / cm3

Pohodna po (+12 °C /+23 °C / +30
°C)

cca. 48h / 24h / 16h

Končna trdnost (+12 °C /+23 °C
/+30 °C)

cca. 10 / 7 / 5 dni

Razteznost ob prelomu (7 dni) cca. 30%
Moč pri pretrgu (7 dni) cca. 2 N / mm2

Barva (standardno) cca. RAL 7035 svetlo siva
Temperatura površine ob nanosu min. + 12 °C, max. + 30 °C
Temp. razlika do točke rosišča min. + 3 °C
Temperatura izdelka ob nanosu + 15 °C to + 25 °C
µ vrednost cca. 6000

Področje uporabe
Kot zaključni premaz in barva za tla in strene, narejene iz betona,
cementnega estriha in ometa. za notranjo in zunanjo uporabo (npr.
prodajalne, garaže, balkoni, terase, ipd.).

Sistemske komponente
KÖSTER CT 227 1K Silan je eno-komponentni, UV in vremensko
odporen barvni talni premaz z dobro pokrivnostjo, ki premošča
razpoke. Za lahke do srednje mehanske in kemične obremenitve. Ne
vsebuje topil.

KÖSTER Flex Fabric je visoko fleksibilna tkanina, odporna na pretrge
in primerna za uporabo na notranjih in zunanjih območjih, kjer obstaja
nevarnost nastanka rapok. Lahko se jo uporabi za jačanje stikov med
tlemi in steno, ali ob prebojih, kot je npr. talni odtok.

KÖSTER CT 327 1K Sealer je eno-komponentni transparentni zaščitni
premaz, ki premošča razpoke, je paro-prepusten, UV in vremensko
obstojen. ne vsebuje topil. Primeren za lahke do srednje mehanske in
kemične obremenitve.

Zaradi svoje dobre UV in kemične odpornosti, so KÖSTER Barvni
lističi primerni za površinske dizajne (posujemo jih čez smolne

premaze, ki so na vodni osnovi in imajo nizko vsebnost topil). Na voljo
so v različnih barvah. 

Podlaga
Beton, estrih in mineralni ometi so primerne površine za uporabo
izdelka. Površina mora biti trdna, brez prahu, olja in maščobe, ter
ostalih elementov, ki lahko negativno vplivajo na oprijem. Peščene,
prašne ali umazane površine je treba odstraniti z rezkanjem in/ali
peskanjem, da dobimo za nanos primerno, čisto površino.

Minimalna trdnost oprijema na površino mora biti 1.5 N / mm2.
Površina je lahko površinsko vlažna, stoječo vodo pa je potrebno
predhodno odstraniti.

V kolikor so na površini prisotne razpoke, je le-te potrebno predhodno
sanirati. V razpoko zarežemo približno 2 cm globoko (v obliki črke V) in
jo zapolnimo s KÖSTER KB-Pox IN. Pri razvejanih razpokah
uporabimo tudi KÖSTER Sidra za estrih - razpoko prečno zarežemo in
vanjo vstavimo sidra.

Neravna horizontalna tla je potrebno predhodno izravnati s KÖSTER
SL Protect. Preden to lahko storimo, moramo na pripravljeno podlago
najprej nanesti KÖSTER SL Primer. Nato nanesemo KÖSTER SL
Protect v želeni debelini. Površine z naklonom (več kot 1.5% naklon) je
potrebno izravnato s slojem KÖSTER WP malte, z minimalno debelino
sloja 5 mm.

Za več informacij, prosim glejte tehnične liste posameznih izdelkov. 

Vgradnja
Uporaba kot obarvan površinski premaz
KÖSTER CT 227 1K Silan je pripravljen za takojšnjo uporabo. Na
površino ga nanesemo navzkrižno s KÖSTER valjčkom za smole ali s
čopičem. Predhodno ga je potrebno na hitro premešati z elektično
mešalko (pod 300 rpm) z nastavkom KÖSTER mešalka za smole. Po
navadi se nanaša v enem sloju z minimalno porabo 400 g / m². Na
območjih, kjer obstaja nevarnost nastanka razpok in na spojih, delajte
v dveh slojih in v prvi sveži sloj KÖSTER CT 227 1K Silan
vdelajte KÖSTER Flex tkanino. Z dodatkom 2% KÖSTER Anti-Slip
granulata 20 po masi, na osnovi veznega sredstva, lahko dosežemo
stopnjo protizrsnosti R 10.

Uporaba kot obarvan vrhnji sloj na površinah posutih s
kremenčevim peskom
KÖSTER CT 227 1K Silan je pripravljen za takojšnjo uporabo. Na
površino ga nanesemo z gumjasto gladilko, po tem ko ga na hitro
zmešamo z elektično mešalko (pod 300 rpm) z nastavkom KÖSTER
mešalka za smole, in nato razvaljamo / razmažemo s KÖSTER
valjčkom za smole ali s čopičem. Po navadi ga nanesemo navzkrižno, v
enem sloju. Za objekt, kjer se zahteva stopnja protizdrsnosti R 12,
moramo upoštevati porabo vsaj 400 g / m² KÖSTER CT 227 1K

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si
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Silana, katerega po celotni površini posujemo s kremenčevim peskom
granulacije 0.7 - 1.2 mm, poraba 4 kg / m² (ko se material posuši, je
potrebno odstraniti odvečni kremenčev pesek), in nato zatesniti v enem
sloju s približno 800 g / m² of KÖSTER CT 227 1K Silana.

Uporaba z dekorativnim ali polnim posipom s KÖSTER Barvnimi
lističi in prozornim zaključnim slojem KÖSTER CT 327 1K
Sealer
KÖSTER CT 327 1K Sealer je eno-komponentni prozorni zaključni
premaz, pripravljeno za takojšnjo uporabo. Uporablja se kot zaključni
premaz na površinah, predhodno posutih s posipom KÖSTER Barvni
lističi. Material razvaljamo / razmažemo s KÖSTER valjčkom za smole
ali s čopičem. Ob uporabi KÖSTER Barvnih lističev, se premaz nanaša
v dveh slojih. S prvim nanosom KÖSTER Barvne lističe vdelamo v
tesnilni sistem. Drugi nanos služi kot zaključni sloj. Z dodatkom
2% KÖSTER Anti-Slip granulata 20 po masi, na osnovi teže veznega
sredstva, lahko dosežemo stopnjo protizdrsnosti R 10. Približno 0.15
kg / m² je potrebnega za vsak sloj. Če namesto sijajnega zaključka
želimo mat učinek, za drugi sloj uporabimo KÖSTER Top Coat 1K Mat.
Z dodatkom 2% KÖSTER Anti-Slip granulata 20 po masi, na osnovi
teže veznega sredstva, dosežemo stopnjo protizdrsnosti R 11.
Približno 0.15 kg / m² je potrebno za vsak sloj.

Poraba
800 – 1000 g/m²
KÖSTER CT 227 1K Silan
kot obarvan površinski premaz:
približno 0.4 kg / m² na sloj (potrebna sta 2 sloja)
kot obarvan površinski premaz na kremenčevem pesku:
približno 0.6 - 0.8 kg / m² (1 sloj)

KÖSTER Flex tkanina:
po potrebi

KÖSTER Barvni lističi
Dekorativni posip:
približno 0.1-0.3 kg/m²
Polni posip:
približno 0.7-1.0 kg / m² s presežkom

KÖSTER CT 327 eno-komponentni zaključni premaz
približno 0.1-0.2 kg / m² na sloj (2 sloja)

KÖSTER Top Coat 1K Mat
približno 0.15 kg / m² na sloj (2 sloja)

KÖSTER Anti-Slip granulat 20
približno 2% glede na maso veznega sredstva

Čiščenje
Orodje takoj po uporabi očistite s KÖSTER Univerzalnim čistilom.

Pakiranje
CT 227 005 5 kg kovinsko vedro
CT 227 010 10 kg vedro

Shranjevanje
KÖSTER CT 227 1K Silan
Hranite v hladnem prostoru, na temperaturah med + 15 ° C in + 25 °
C. Zaščitite pred zmrzaljo. Hranite v zaprti embalaži za najmanj 12
mesecev.

KÖSTER CT 327 1K Silan Sealer
Hranite na temperaturah med + 5 ° C in + 25 ° C. Zaščitite pred
zmrzaljo. Hranite v zaprti embalaži za najmanj 6 mesecev.

KÖSTER Top Coat 1K Mat
Hranite na temperaturah med + 5 ° C in + 25 ° C. Zaščitite pred
zmrzaljo. Hranite v zaprti embalaži za najmanj 12 mesecev.

Embalažo je po odprtju potrebno hraniti obrnjeno "na glavo", s čimer
zmanjšamo vdor vlage v embalažo.
Embalažo je po uporabi potrebno takoj zapreti.

Varnostna navodila
Vsebuje diisociant. Pri delu z materialom je obvezno potrebno nositi
delovna oblačila ali zaščito, ki v celoti pokriva roke in noge. Pri delu v
zaprtih prostorih in območjih "nad glavo" je potrebno nositi primerno
pokrivalo. Nosite primerne zaščitne rokavice (npr. nitril rokavice) in
zaščitna očala. Več informacij lahko najdete na Varnostnem listu
izdelka. Upoštevajte lokalne, državne in regionalne varnostne predpise
in uredbe.

Drugo
Tekoči premazi reagirajo na spremembe v temperaturi - sprememba v
viskoznosti, oprijemljivosti. Vedno je potrebno upoštevati navodila na
nanašanje, ki jih najdemo v tehničnem listu. Delo s premazi se mora
vedno izvajati ob padajočih oz. konstantnih temperaturah. Nizke
temperature povzročijo počasnejšo reakcijo, visoke temperature in
uporaba večjih količin materiala pa povzroči hitrejšo reakcijo. Med in še
vsaj 4 ure po nanosu mora biti temperatura minimalno + 3°C nad točko
rosišča. Dokler se ne posuši, je premaz potrebno popolnoma zaščititi
pred vlago. Če temperatura materiala pade pod + 15 ° C, se spremeni
njegova konsistenca - postane bolj gost. Odvisno od gume (njene
sestave) proizvajalca gum in drugih mejnih pogojev, ne moremo
povsem izključiti morebitnega razbarvanja premaza, v primeru, da
pride v stik z gumo.

Pakiranje / Dobava sistemskih komponent
CT 327 KÖSTER CT 327 1K Sealer 5 kg vedro
CT 325 KÖSTER Top Coat 1K Mat 5 kg vedro
W 450 KÖSTER Flex tkanina 1,0 x 50,0 m zvitek
CT 429 KÖSTER Barvni lističi 5 kg škatla
CT 411 KÖSTER Anti-slip granulat 20 200 g posoda

Sorodni izdelki
KÖSTER Top Coat 1K mat Št. art.  CT 325
KÖSTER CT 327 1K Sealer (zaključni
premaz)

Št. art.  CT 327 005

KÖSTER Antislip granulat 20 Št. art.  CT 411 200
KÖSTER Barvni lističi Št. art.  CT 429
KÖSTER Kremenčev pesek 0.7 - 1.2 mm Št. art.  CT 485
KÖSTER Sidro za estrih 6mm x 70 mm Št. art.  CT 910
KÖSTER Valjček za smole 250 mm Št. art.  CT 916
KÖSTER Valjček za smole 150 mm Št. art.  CT 917
KÖSTER KB-Pox IN Št. art.  IN 231
KÖSTER Mešalo za smole 100 mm Št. art.  IN 988
KÖSTER SL Primer Št. art.  SL 189 005
KÖSTER SL Protect Št. art.  SL 286 025
KÖSTER Flex tkanina Št. art.  W 450 100
KÖSTER Tesnilna malta WP Št. art.  W 534 025
KÖSTER Univerzalno čistilo Št. art.  X 910 010
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