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Tehnični list/art.št: CT 320

Izdano: 2023-09-22KÖSTER TS Transparent
- Testiranje in klasifikacija razreda požarne odpornosti, MPA Braunschweig, 2300/104/15, v skladu z EN 4107-B2, 15.4.2015.
- Poročilo o preizkusu okoljskega inštituta Bremer o HOS v skladu z AgBB, kategorija A+

Dvo-komponentni površinski premaz za nanašanje z valjčkom,
čopičem ali strojno (pršenje)

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
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CT 320

EN 13813:2002
KÖSTER TS Transparent

Umetne smole za uporabo v
notranjih prostorih

 Odziv na ogenj  B2  
 Sproščanje jedkih snovi SR  
 Vodoprepustnost NPD  
 Odpornost na obrabo ≤ AR 0.5  
 Moč oprijema ≥ B 2.0  
 Odpornost na udarce Razred 1  
 Zvočna izolacija NPD  
 Absorbcija zvoka NPD  
 Temperaturna odpornost NPD  
 Kemična odpornost NPD  
 Vsebnost nevarnih snovi NPD  

Lastnosti
KÖSTER TS Transparent je visoko mehansko odporen brezbarven
površinski premaz za betonske podlage ali tla narejena s Kösterjevimi
premazi, kot je npr. KÖSTER CT 215 Universal Floor s posipom.

KÖSTER TS Transparent odlikuje visoka kemična, mehanska in UV
odpornost. Zaradi hitrega sušenja je premaz pohoden že po 24 urah. 

Tehnične lastnosti
Viskoznost ( + 23 °C) cca. 150 mPa.s
Razmerje mešanja (utežno) 2 : 1 (A : B)
Odprti čas + 20 °C cca. 20 min
Gostota cca. 1.0 g / cm³
Barva transparent
Temperatura vgradnje min. + 5 °C, max. + 30 °C
Temperaturna razlika od točke
rosišča

vsaj + 3 °C

Natezna trdnost (7 dni) na betonski
podlagi ( min. C50/60)

> 4 N / mm²

Področje uporabe
KÖSTER TS Transparent je zaščitni tesnilni premaz za betonske
podlage, lahko pa se uporablja tudi kot zaključni tesnilni premaz za
KÖSTER talne premaze, kot je npr. KÖSTER Universal floor.
Omenjeni premazi se lahko predhodno posujejo z dekorativnimi lističi
ali protizdrsnim posipom. KÖSTER TS Transparent je primeren za
zaščito in tesnjenje površin, katere so izpostavljene visokim
mehanskim in kemičnim obremenitvam. Zaradi svoje visoke UV
odpornosti, ga lahko uporabljamo za finalno zaščito zunanjih površin,
kot so balkoni in terase, kot tudi poslovne prostore, pisarne,
laboratorije, večnamenske hale, proizvodni obrati, garaže, skladišča,
idr.

Podlaga
Podlaga mora biti suha, trdna, nemastna in ne sme vsebovati neveznih
delcev oziroma elementov, ki bi lahko negativno vplivali na oprijem.
Prah in ostale nečistoče moramo popolnoma odstraniti s površine. V
primeru posipanja površine je pred nanosom KÖSTER TS Transparent
potrebno odvečni posipan material odstraniti.

Vgradnja
Pred vgradnjo mora biti temperatura obeh komponent (A in B) med +
15 °C in + 25 °C. Komponenti združimo in intenzivno premešamo z
električno mešalko z nizkimi obrati (pod 400 obr/min) 2-3 min, vse
dokler ne dobimo homogene zmesi.

Da se izognemo napakam pri mešanju, material prelijemo v drugo,
čisto posodo, ter ponovno premešamo. Še posebej moramo biti
pozorni, da umešamo material, ki se oprijema sten mešalne posode.

Med delom, in vsaj 4 ure po končanem delu, mora biti temperatura
zraka in podlage vsaj + 3 °C nad točko rostišča. Ko določimo točko
rosišča, zamešamo komponenti. Poraba materiala je ca. 100 g / m2 na
sloj. Premaz nanašamo na podlago s pomočjo čopiča, valjčka ali s
pršenjem. Naslednji nanos se izvede v roku 1-24 ur po nanosu prvega
sloja. Pri delu je potrebno nositi čevlje z žebljički, s katerimi lahko
hodimo po svežem premazu.

Poraba
0.1 kg / m²- 0.2 kg / m² odvisno od področja uporabe
Glede na hrapavost površine lahko poraba odstopa od navedenih
vrednosti. 

Čiščenje
Orodje takoj po končanem delu očistite s KÖSTER PUR Čistilom.

Pakiranje
CT 320 001 1 kg combipackage; A comp. 0.5

kg, B comp. 0.5 kg
CT 320 006 6 kg kombinirano pakiranje; A

komp.: 4 kg; B komp.: 2 kg

Shranjevanje
Shranjujte v suhem prostoru pri temperaturi med + 5 °C in + 25 °C.
Zaščitite pred zmrzaljo.
Pri upoštevanju teh pogojev je čas shranjevanja min. 12 mesecev.
Po delni porabi izdelka in nadaljnjem shranjevanju, morate embalažo
takoj zapreti (ne zamešajte pokrovov) in obrniti "na glavo", da se
embalaža zatesni od znotraj.

Varnostna navodila
Vsebuje disocianat. Pri delu nosite zaščitno obleko ali delovna oblačila,
ki pokrivajo roke in noge. Ko delate v manjših, zaprtih prostorih in na
območjih "nad glavo", je obvezna uporaba kapuce oz. primernega
pokrivala. Pri delu nosite zaščitna očala in primerne zaščitne rokavice
(npr. nitrilne rokavice).

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 
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Izognite se vdihavanju hlapov in stiku s kožo. Med delom prostor
večkrat dobro prezračite. V primeru stika s kožo, dobro sperite z milom
in vodo. V primeru stika z očmi, sperite z obilico tekoče vode ali s
tekočino za izpiranje oči. Posvetujte se z zdravnikom. Med delom se ne
prehranjujte, ne kadite in izdelka ne izpostavljajte odprtemu ognju.
Pred uporabo preberite navodila in opozorila navedena na sami
embalaži izdelka in v varnostnem listu. Upoštevajte varnostna navodila
in opozorila za to pristojnih organizacij.

Drugo
Tekoči polimeri na spremembo temperature reagirajo tako, da
spreminjajo svojo viskoznost in/ali čas zorenja. Zato izdelek nanašajte
le pri konstantnih ali padajočih temperaturah. Nižje temperature bodo
upočasnile reakcijo; visoke temperature in zamešanje velikih količin, pa
bo reakcijo pospešilo. Striktno se držite navodil navedenih v tehnični
dokumentaciji. Med delom in v času zorenja površino (premaz)
zaščitite pred kakršnokoli obliko vlage. Bodite pozorni, da je
temperatura podlage in zraka (med delom in v času zorenja) vsaj 3 °C
nad točko rosišča.

Sorodni izdelki
CT 215 Universal Floor RAL 7012
bazaltno siva

Št. art.  CT 215 RAL7012

KÖSTER CT 215 Universal Floor RAL
7030 kamnito siva

Št. art.  CT 215 RAL7030

KÖSTER CT 215 Universal Floor
RAL7032 peščeno siva

Št. art.  CT 215 RAL7032

KÖSTER CT 215 Universal Floor
RAL7035 svetlo siva

Št. art.  CT 215 RAL7035

KÖSTER Barvni lističi Št. art.  CT 429
KÖSTER Pur čistilo Št. art.  IN 900 
KÖSTER Mešalo za smole 100 mm Št. art.  IN 988
KÖSTER Mešalo za smole 75 mm Št. art.  IN 989
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