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Tehnični list/art.št: CT 325

Izdano: 2023-09-22KÖSTER Top Coat 1K mat

Mat, transparentni, eno-komponentni vodni PU končni premaz za
površine s posipom ali gladke površine
Lastnosti
KÖSTER Top Coat 1K mat je prozoren, lahek za čiščenje, mat
zaključni premaz za premaze, kot so KÖSTER CT 215 Universal Floor
in drugi KÖSTER CT sistemi, z ali brez uporabe KÖSTER Barvnih
lističev. KÖSTER Top Coat 1K mat se ponaša z visoko odpornostjo na
obrabo, ter visoko kemično in UV odpornostjo. Zaradi hitrega
strjevanja, je premaz pohoden že po 24 urah.

Tehnične lastnosti
Konsistenca (+ 23 °C) cca. 1000 mPa·s
Odprti čas (+ 12 °C / + 23 °C) 20 minut
Gostota cca. 1.0 g / cm³
Barva prozorna
Temperatura ob nanosu min. + 5 °C
Razlika do rosišča (ob nanosu) min. + 3 °C
Moč oprijemljivosti (7 dni, beton: min. C 50/60) >> 4.0 N / mm²
Odpornost na obrabo glede na BCA AR 0.5

Področje uporabe
KÖSTER Top Coat 1K mat se uporablja kot prozorni tesnilni premaz za
talne premaze, kot je KÖSTER CT 215 Universal Floor ali površine,
posipane s KÖSTER Barvnimi lističi. KÖSTER Top Coat 1K mat je
primeren za vse KÖSTER CT sisteme, z izjemo KÖSTER ESD.
KÖSTER Top Coat 1K mat se lahko uporablja v notranjih in zunanjih
prostorih. Površine, obdelane s KÖSTER Top Coat 1K mat in 2%
KÖSTER Anti-Slip granulatom 20, dosežejo stopnjo R11 proti-
zdrsnosti.

Podlaga
Podlaga mora biti suha, trdna, nemastna in ne sme vsebovati neveznih
delcev oziroma elementov, ki bi lahko negativno vplivali na oprijem.
Prah in ostale nečistoče moramo popolnoma odstraniti s površine. V
primeru posipanja površine je pred nanosom KÖSTER Top Coat 1K
mat potrebno odvečni posipan material odstraniti.

Vgradnja
Najprej je potrebno določiti točko rosišča (tabela za točko rosišča je na
voljo na www.koster.eu) materiala, ki mora imeti temperaturo med + 15
°C in + 25 °C. Material rahlo zmešajte, uporabite električni mešalnik
(manj kot 4000 rpm). KÖSTER mešalo za smole je primeren mešalni
nastavek za dober rezultat mešanja.
Poraba je približno 0.15 kg / m² na sloj. Pri uporabi premaza čez
KÖSTER Barvne lističe, je vedno potreben nanos v dveh slojih, pri
vsakem mora biti poraba najmanj 150 g / m². Drugi sloj lahko nanašate
po najmanj 4 urah in ne več kot 24 urah. 
Priporočamo, da KÖSTER Top Coat 1K mat nanašate navzkružno s
kratkodlakim KÖSTER Valjčkom za smole.
Pri delu je obvezna uporaba čevljev z žebljički.

Čiščenje
Orodje takoj očistite s KÖSTER PUR Čistilom.

Pakiranje

CT 325 005 5 kg vedro

Shranjevanje
Hranite na temperaturi med + 5 °C in + 25 °C. Zaščitite pred zmrzaljo.
V originalni embalaži lahko v teh pogojih hranite vsaj 12 mesecev.
Po delni porabi izdelka in nadaljnjem shranjevanju, morate embalažo
takoj zapreti (ne zamešajte pokrovov) in obrniti "na glavo", da se
embalaža zatesni od znotraj.

Varnostna navodila
Pri delu nosite zaščitno obleko ali delovna oblačila, ki pokrivajo roke in
noge. Ko delate v manjših, zaprtih prostorih in na območjih "nad glavo",
je obvezna uporaba kapuce oz. primernega pokrivala. Pri delu nosite
zaščitna očala in primerne zaščitne rokavice (npr. nitrilne rokavice).
Upoštevajte lokalne, državne in regionalne varnostne predpise.

Drugo
Tekoči polimeri na spremembo temperature reagirajo tako, da
spreminjajo svojo viskoznost in/ali čas zorenja. Zato izdelek nanašajte
le pri konstantnih ali padajočih temperaturah. Nižje temperature bodo
upočasnile reakcijo; visoke temperature in zamešanje velikih količin, pa
bo reakcijo pospešilo. Striktno se držite navodil navedenih v tehnični
dokumentaciji. Med delom in v času zorenja površino (premaz)
zaščitite pred kakršnokoli obliko vlage. Bodite pozorni, da je
temperatura podlage in zraka (med delom in v času zorenja) vsaj 3 °C
nad točko rosišča. V primeru stika s pnevmatikami, odvisno od zmesi
gume proizvajalca pnevmatik in/ali drugih pogojev, lahko pride do
razbarvanja premaza.

Sorodni izdelki
CT 215 Universal Floor RAL 7012
bazaltno siva

Št. art.  CT 215 RAL7012

KÖSTER CT 215 Universal Floor RAL
7030 kamnito siva

Št. art.  CT 215 RAL7030

KÖSTER CT 215 Universal Floor
RAL7032 peščeno siva

Št. art.  CT 215 RAL7032

KÖSTER CT 215 Universal Floor
RAL7035 svetlo siva

Št. art.  CT 215 RAL7035

KÖSTER CT 221 Št. art.  CT 221
KÖSTER CT 227 1K Silan Št. art.  CT 227
KÖSTER CT 228 Flex Št. art.  CT 228
KÖSTER LF-VL Št. art.  CT 271
KÖSTER Antislip granulat 20 Št. art.  CT 411 200
KÖSTER Barvni lističi Št. art.  CT 429
KÖSTER Valjček za smole 250 mm Št. art.  CT 916
KÖSTER Valjček za smole 150 mm Št. art.  CT 917
Ploski Squeegee, moder Št. art.  CT 921 001
KÖSTER Pur čistilo Št. art.  IN 900 
KÖSTER Mešalo za smole 75 mm Št. art.  IN 989
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si

KÖSTER Top Coat 1K mat 1/1

http://www.tcpdf.org

