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Tehnični list/art.št: IN 272

Izdano: 2023-11-03IN 8 Accelerator

Dodatek za KÖSTER IN 8 injektirno peno, ki pospeši njeno reakcijo
Lastnosti
KÖSTER IN 8 Accelerator se lahko doda za pospešitev reakcije
KÖSTER IN 8 injektirne pene. Doda se ga največ 10 % teže KÖSTER
IN 8. Z dodatkom lahko reakcijski čas skrajšate do ene minute.
Zamešani material po reakciji ostane viskoplastičen, zato lahko sledi
gibanju razpok in trajno tesni brez ponovnega injektiranja trdnih smol.

Tehnične lastnosti
Viskoznost pri +23 °C  cca. 30 mPas
Gostota  cca. 1.01 g/cm³
Količina dodatka  max. 10 % (po teži)
Barva  rumenkasto transparentna

Področje uporabe
Za pospešitev reakcijskega časa KÖSTER IN 8 pri injektiranju razpok
in stikov, iz katerih teče voda.

Vgradnja
KÖSTER IN 8 lahko glede na težo dodate do največ 10 % dodatka
KÖSTER IN 8 Accelerator. Material je potrebno zmešati enakomerno,
s počasnim mešalom. Material se nato obdela z običajno eno-
komponentno opemo za injektiranje, npr. KÖSTER Injektirna črpalka
1K.

Poraba
10 % količine IN 8

Čiščenje
Orodje po uporabi takoj očistite s KÖSTER PUR čistilom.

Pakiranje
IN 272 500 0.5 kg plastenka

Shranjevanje
V originalno zaprti embalaži lahko material hranite najmanj 12
mesecev.

Varnostna navodila
Vsebuje disocianat. Pri delu nosite delovna oblačila, ki pokrivajo roke in
noge. Ko delate v manjših, zaprtih prostorih in na območjih "nad glavo",
je obvezna uporaba kapuce oz. primernega pokrivala. Pri delu nosite
zaščitna očala in primerne zaščitne rokavice (npr. nitrilne rokavice).
Med injektiranjem je potrebno okolico obvezno zaščititi pred smolo, ki
lahko zaradi pritiska priteče iz zidu, pakerja, izvrtine, itd. Med
injektiranjem se ustvarja pritisk, zato se ne zadržujte direktno za
pakerji.
Pri delu sledite vsem državnim, regionalnim in lokalnim varnostnim
predpisom. 

Sorodni izdelki
KÖSTER IN 8 PU injektirna pena Št. art.  IN 271
KÖSTER Injektirna bariera Št. art.  IN 501 025
KÖSTER Pur čistilo Št. art.  IN 900 
KÖSTER Udarni paker 12 Št. art.  IN 903 001
KÖSTER Superpacker 10 mm x 115 mm

CH

Št. art.  IN 913 001

KÖSTER Superpacker 13 mm x 115 mm
CH

Št. art.  IN 913 002

KÖSTER Enodnevni paker 13 mm x 90
mm CH

Št. art.  IN 918 001

KÖSTER Enodnevni paker 13 mm x 120
mm CH

Št. art.  IN 919 001

KÖSTER Enodnevni paker 13 mm x 90
mm PH

Št. art.  IN 921 001

KÖSTER Enodnevni paker 13 mm x 120
mm PH

Št. art.  IN 922 001

KÖSTER 1K-injektirna črpalka Št. art.  IN 929 001
KÖSTER Ročna tlačna črpalka brez
manometra

Št. art.  IN 953 001

KÖSTER Ročna tlačna črpalka z
manometrom

Št. art.  IN 953 002
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si
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