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Tehnični list/art.št: P 241

Izdano: 2023-08-29KÖSTER Iperlan
- Testno poročilo št. 50251-17, Official Material Testing Institute of Bremen, testiranje zahtevanih lastnosti v skladu z DIN EN 1504-2:2004
- Testno poročilo št. 50251-17, Official Material Testing Institute of Bremen, testiranje v skladu z NT Build 515 in NT Build 357, 19.01.2018
- Certificiran s strani finskega cestnega organa

Zelo učinkovita hidrofobna impregnacija za beton in druge mineralne
konstrukcije v gradbeništvu
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P 241

EN 1504-2:2004 ZA.1.a
KÖSTER Iperlan

Izdelek za zaščito površin -
hidrofobna impregnacija

Zaščita pred vdorom (1.2)
Uravnavanje vlažnosti (2.1)

Povečanje električne upornosti
(8.1)

Kapilarna vleka in vodoprepustnost ≤ 0,1 kg/m²h0,5

Izguba mase po ciklih
tajanja/zmrzovanja

≥ 20 ciklov

Hitrost sušenja Razred I ≥ 30 %
Absorbcija vode in odpornost na
alkalije

≤ 7,5 %
≤ 10 % (po stiku)

Globina penetracije Razred II
Izpust nevarnih snovi NPD

Lastnosti
KÖSTER Iperlan zmanjšuje vpojnost podlage in zmanjšuje penetracijo
škodljivih snovi (kot so kloridi in drugi vodni mediji) v podlago. Za
KÖSTER Iperlan je značilna enostavna vgradnja z razpršavanjem.
Njegova struktura in aktivne snovi mu omogočajo prodiranje globoko v
betonsko strukturo in mu hkrati omogoča zaščito armature
konstrukcije.
KÖSTER Iperlan je OS 1 (A) površinska zaščita po RiLi SIB (DAFStB-
klasifikacija 18026), ZTV-ING.
KÖSTER Iperlan ne vpliva na zračnost betona. Zmanjšuje možnost
formiranja alg, saj suši površino.
KÖSTER Iperlan je certificiran s strani Finskega cestnega organa. 

Tehnične lastnosti
Barva Rumenkasta, motna. Po sušenju

prosojno.
Viskoznost (+ 20 °C) cca. 500 mPa·s
Kapilarni vlek vlage w manj kot 0.1 kg/m²h0.5

Gostota (+ 20 °C) 0.91 g/cm³
Globina penetracije cca. 19 mm (Razred II)
Absorpcijski koeficient (potopljen v
5.1 % alkalni raztopini)

3.5 %

Povprečna globina penetracije 19.5 mm
Aktivne snovi > 90 %
Hitrost sušenja 194%
Delovna temperatura + 5 °C do + 30 °C
NT Build 515 (prepustnost za

kloride)

Učinkovitost filtra 0.81

Področje uporabe
KÖSTER Iperlan se uporablja za naknadno zaščito betona gradbenih
struktur, kot so mostovi, čela mostov, jezovi, nosilne stene, nosilci, itd.,
ter drugih izpostavljenih gradbenih elementov.

Podlaga
Podlaga mora biti suha, brez ostankov maščob in olj. Svež beton se
mora pred aplikacijo sušiti vsaj 28 dni. Podlago očistite z vodo s
pomočjo visokotlačnega čistilnika ali z intenzivnim ščetkanjem.
Podlaga očiščena z vodo se mora pred nanašanjem posušiti.

Vgradnja
Za delo s KÖSTER Iperlan je primerna temperatura pri + 20 °C. Pred
nanosom z električno mešalko mešamo do homogene zmesi (pod 300
U / min). Material se lahko nanaša s KÖSTER Peristaltično električno
črpalko ali podobnimi stroji za nanos ali s čopičem. Območja, ki se ne
sanirajo je potrebno predhodno zaščititi. Cestne površine je potrebno
zaščititi, ker nenamerna aplikacija na cesti zmanjša oprijem. Steklo se
v celoti zaščiti. 24 ur po aplikaciji se lahko odvečni material odstrani s
ščetkanjem. Vsaj 24 ur po apliciranju naj bo območje zaščiteno pred
vlago oz. dežjem. Priporočamo testno aplikacijo pred začetkom dela, s
katero lahko določite porabo. 

Poraba
Ca. 500 - 600 ml/m² odvisno od vpojnosti podlage

Čiščenje
Orodje takoj po končanem delu očistite z vodo.

Pakiranje
P 241 025 25 l vedro

Shranjevanje
Shranjujte v suhem prostoru, v originalni embalaži pri temperaturi med
+ 5 °C in + 25 °C.
Zaščitite pred zmrzaljo.
Ob upoštevanju teh pogojev je čas shranjevanja minimalno 12
mesecev.

Varnostna navodila
Pri delu nosite zaščitna očala in rokavice.
Pri delu upoštevajte vse državne, regionalne in lokalne varnostne
predpise.

Drugo
KÖSTER Iperlan lahko topi bitumen. Pred nanosom zaščitite
bitumenske površine.

Sorodni izdelki
KÖSTER Čop za tekočine Št. art.  W 912 001
KÖSTER Peristaltčna električna črpalka Št. art.  W 978 001
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si
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