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Tehnični list/art.št: RT 104 001

Izdano: 2023-07-07KÖSTER 2K PUR Lepilo za membrane

Hitro lepljivo dvo-komponentno poliuretansko lepilo za lepljenje s
flisom podloženih strešnih in hidroizolacijskih membran KÖSTER
TPO F in KÖSTER TPO F (FR).
Lastnosti
KÖSTER 2K PUR Lepilo za strešne membrane je dvo-komponentno
poliuretansko lepilo brez topil. Enostavno za uporabo. Uporablja se za
linijsko lepljenje strešnih in hidroizolacijskih membran KÖSTER TPO F
in KÖSTER TPO F (FR), ki sta na spodnji strani podloženi s flisom.
Način nanosa KÖSTER 2K PUR Lepila za membrane z dvo-
komponentno pištolo je enostaven, nezahteven, in znatno zmanjša čas
dela. KÖSTER Ročna pištola za 2K PUR Lepilo zagotavlja pravilno
razmerje mešanja dvo-komponentnega lepila, ter visoko kakovosten in
enakomeren nanos. 

KÖSTER 2K PUR Lepilo za strešne membrane je primerno tudi za
lepljenje ustreznih izolacijskih plošč do velikosti 1,2 m x 1,2 m na
različne podlage.

Tehnične lastnosti
Barva bela / svetlo rumena
Viskoznost pri + 23 ° C 200 mPa * s
Plemenišče več kot + 220 °C
Gostota pri + 20 ° C cca. 1.22 g / cm³
Temperatura med obdelavo + 5° C do + 35° C
Čas obdelave cca. 10 min
Čas sušenja 2 uri

Podlaga
Primerne podlage so:
- Beton
- Porobeton
- Lahka izolacijska glina
- Bitumenske strešne membrane
- Laminirani PUR / PIR izolacijski materiali
- Polistiren
- Laminirana mineralna volna

Pomembno opozorilo: Lepljenje nepodloženih in laminiranih izolacijskih
materialov mora biti odobreno s strani proizvajalca. Ne nanašajte na
mokre površine.

Vgradnja
Obdelava se izvaja v skladu z navodili za vgradnjo in tehničnim
priročnikom podjetja KÖSTER BAUCHEMIE AG. Upoštevati je treba
zahteve smernic za ravne strehe, ki veljajo za krovce: DIN 18531 in
DIN EN 1991-1-4 / AN: 2012. KÖSTER 2K Lepilo za membrane se
nanaša linijsko s KÖSTER Ročno pištolo za 2K PUR Lepilo. To storite
tako, da mešalno šobo privijete na mešalno glavo, z nožem odrežete
konice in jih takoj vstavite v napravo. Po nanosu počakajte, da se lepilo
speni (običajno 1-2 minuti). Strešna membrana s flisom se nato položi v
lepilo. Ne nanašajte več lepila, kot ga lahko prekrijete v 5 minutah. Z
obteženim valjčkom ali metlo pritisnite membrano v podlago. Poraba:
pakirana enota s 4 kartušami pokrije površino približno 50 m2.
Razdelitev strešnih površin se izvede v skladu s standardom DIN EN

1991-1-4 / NA: 2010: 12. Načrte polaganja lahko brezplačno dobite pri
podjetju KÖSTER BAUCHEMIE AG. Izpolnite naš obrazec za izračun
obremenitve zaradi vetra.

Čiščenje
Orodje takoj po končanem delu očistite s KÖSTER PUR
Čistilom. Strjen material se lahko odstrani le mehansko.

Pakiranje
RT 104 001 1.5 l kartuša

Shranjevanje
Ne shranjujte na neposredni sončni svetlobi ali pri temperaturah nad 35
° C. Škatle shranjujte z ventilom navzgor. V originalno zaprti embalaži
in na temperaturi od + 5 ° C do + 35 ° C, lahko material hranite vsaj
eno leto. Izdelek ne sme zamrzniti!

Varnostna navodila
Vsebuje disocianat. Pri delu nosite delovna oblačila, ki pokrivajo roke in
noge. Ko delate v manjših, zaprtih prostorih in na območjih "nad glavo",
je obvezna uporaba kapuce oz. primernega pokrivala. Pri delu nosite
zaščitna očala in primerne zaščitne rokavice (npr. nitrilne rokavice).
Pri delu upoštevajte vse državne, regionalni in lokalne varnostne
predpise.

Sorodni izdelki
KÖSTER TPO 2.0 F Št. art.  RT 820 F
KÖSTER TPO 2.0 F W Št. art.  RT 820 F W
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si
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