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Tehnični list/art.št: RT 105 002

Izdano: 2023-07-07KÖSTER TPO Čistilo

Čistilo za  KÖSTER TPO strešne membrane
Lastnosti
Čistilo za pripravo področja zvara pri KÖSTER TPO strešnih
membranah. Uporablja se ga v primeru hude umazanije ali predhodnje
dolgotrajne izpostavljenosti vremenskim pogojem. 

Tehnične lastnosti
Materijal Mešanica topil na osnovi alifatskih

in aromatskih ogljikovodikov
Barva brezbarvno
Najnižja delovna temperatura > + 5 °C
Plamenišče - 20 °C
Vrelišče + 69 °C
Gostota 0.7 g / cm³
Čas pred nadaljnjo obdelavo (pri +
15 °C)

ca. 5 minut

Minimalni rok uporabe 24 mesecev

Področje uporabe
Čistilo za področje zvarov pri KÖSTER TPO strešnih membranah

Vgradnja
KÖSTER TPO Čistilo nanesemo s krpo povsod, kjer je prisotna
umazanija. Področje, kjer je bilo nanešeno čistilo nato obrišemo do
suhega. V primeru hude umazanije, obrišite s čisto krpo. Pred
varjenjem strešnih membran se mora čistilo povsem posušiti. 

Vgradnja KÖSTER TPO Strešnih membran se izvaja v skladu z
navodili za vgradnjo in tehničnim priročnikom izdanim s strani
KÖSTER BAUCHEMIE AG.

Poraba
ca. 0,01 - 0,03 l za m

Pakiranje
RT 105 002 2.5 l plastenka

Shranjevanje
Shranjujte v zaprtem in hladnem prostoru. Po uporabi zaprite
embalažo. Ne pregrevajte!
Minimalni čas shranjevanja: 24 mesecev. 

Varnostna navodila
Glejte varnostni list izdelka!
Odziv na ogenj: zelo vnetljivo
Nevarnost za zdravje: dražilno

Pri delu sledite vsem lokalnim, regionalnim in državnim varnostnim
predpisom. 

Sorodni izdelki
KÖSTER TPO Čistilni robčki Št. art.  RT 105 003
KÖSTER TPO Pro 1.5 Št. art.  RT 815 150 Pro
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si
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