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Tehnični list/art.št: RT 925 001

Izdano: 2022-08-08KÖSTER Pohodna cona, plošča

Pohodna steza, namenjena izdelavi varnih vzdrževalnih poti na ravnih
strehah. Kompatibilna s KÖSTER TPO in KÖSTER ECB strešnimi
membranami.
Lastnosti
Strukturirana pohodna steza, narejena iz KÖSTER TPO, namenjena
enostavni izdelavi vzdrževalnih poti na ravnih strehah izdelanih s
KÖSTER TPO in KÖSTER ECB strešnimi membranami. S KÖSTER
pohodnimi stezami za vzdrževalne poti lahko na ravnih strehah
ustrezno izdelamo in označimo vzdrževalne poti, in s tem zagotovimo
izpolnjevanje standarda DIN 4426 (varnostna zahteva za delovna
mesta in poti na ravnih strehah z naklonom do 20°). Za KÖSTER
pohodno stezo so značilni majhna teža, varna vrgadnja in nezdrsna
površinska struktura. Je vremensko in UV obstojna, ter na področju
vzdrževalnih poti zanesljivo ščiti KÖSTER TPO in ECB membrane
pred mehanskimi poškodbami. KÖSTER pohodne steze lahko toplotno
homogeno privarite na obstoječo strešno membrano. 

Tehnične lastnosti
Material KÖSTER TPO (FPO/PE)
Zgornji sloj strukturiran
Spodnji sloj gladek
Barva svetlo siva
Dolžina v mm 785
Širina v mm 580
Debelina v mm cca. 4
Višina izboklin v mm cca. 4
Teža v g/m² cca. 5400
Teža ene pohodne plošče v g cca. 2500

Podlaga
KÖSTER TPO in ECB strešne membrane ter strešne folije narejene iz
TPO (PE) in ECB. Membrane morajo biti čiste in ne smejo vsebovati
elementov, ki bi lahko negativno vplivali na oprijem - kot so olje, masti,
bitumen in podobno.

Vgradnja
KÖSTER pohodne in vzrževalne poti in KÖSTER TPO strešne
membrane se vgrajujejo v skladu z navodili, izdanimi s strani KÖSTER
BAUCHEMIE AG.
Potek vzdrževalne poti se pred vgradnjo ustrezno označi (ponavadi z
vrvico). Nato se KÖSTER vzdrževalne steze položi ob označenih
linijah. Med posameznimi kosi mora biti vsaj 2 cm prostora. Pohodne
cone se po robovih z vročim zrakom privarijo na podlago.

Pakiranje
RT 925 001 Kos

Varnostna navodila
Pri delu upoštevajte vse državne, regionalne in lokalne varnostne
predpise. 

Sorodni izdelki
KÖSTER ECB 2.0 Št. art.  RE 820
KÖSTER TPO 1.5 Št. art.  RT 815

KÖSTER TPO 1.5 SK (FR) Št. art.  RT 815 SK (FR)
KÖSTER TPO 1.8 Št. art.  RT 818
KÖSTER TPO 2.0 Št. art.  RT 820
KÖSTER TPO 2.0 F Št. art.  RT 820 F
KÖSTER TPO 2.0 F (FR) Št. art.  RT 820 F (FR)
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si
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