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Tehnični list/art.št: SL 252 025

Izdano: 2020-08-11KÖSTER Nabrekajoča malta

Nabrekajoča samorazlivna malta
Lastnosti
KÖSTER Nabrekajoča malta je fino-zrnata malta, formulirana z
ekspanzijsko komponento. Ker je tekoča se lepo razliva in ima odprti
čas najmanj 45 minut. KÖSTER Nabrekajoča malta je odporna na soli
proti zmrzali ter ostale škodljive soli, prav tako je odporna na olja in
maziva. 

Tehnične lastnosti
Voda za mešanje 3.5 litra
Barva cementno siva
Gostota 1.9 kg / l
Gostota sveže malte  cca. 2.10 kg / l (vključno z vodo)
Največja velikost zrna cca. 1.5 mm
Začetek zorenja po cca. 90 Min (+20°C)
Največja debelina 25 cm
Tlačna trdnost 1 dan > 20 N / mm²
Tlačna trdnost 7 dni > 35 N / mm²
Tlačna trdnost 28 dni > 50 N / mm²
Natezna trdnost 1 dan > 4 N / mm²
Natezna trdnost 28 dni > 9 N / mm²
Pohodno pri > +10 °C po cca. 18 urah
Nabrekanje cca. 0,4 %

Področje uporabe
KÖSTER Nabrekajoča malta je primerna za zalivanje in polnjenje
praznin ter lukenj v betonu, za podlivanje temeljev strojev, izdelavo
polic regalov in kot zalivna/sidrna masa za instalacijske in sidrne
luknje.

Podlaga
Podlaga mora biti čista, zdrava in trdna. Odstranite vse ostanke
cementnega mleka ter nevezane delce, ki zavirajo oprijem (npr. prah,
umazanija). Za pripravo podlage priporočamo visokotlačno čiščenje.
Pred vgradnjo materiala podlago omočite, stoječo vodo odstranite.

Vgradnja
KÖSTER Nabrekajočo malto med neprekinjenim mešanjem počasi
dodajamo 3.5 litra čiste vode. Za mešanje priporočamo uporabo
KÖSTER Dvojnega mešalca (max. 400 rpm). Čas mešanja je najmanj
3 minute. Postopek vgranje malte izvedemo v enem koraku (razlivanje).

Poraba
1.9 kg / l odprtine

Čiščenje
Po končanem delu orodje očistite z vodo.

Pakiranje
SL 252 025 25 kg vreča

Shranjevanje
Material shranjujte v originalno zaprti embalaži v suhem prostoru.
Pri upoštevanju teh pogojev je minimalni čas shranjevanje papirnatih
vreč najmanj 6 mesecev, plastičnih pa 12 mesecev. 

Varnostna navodila
Izdelek vsebuje portlandski cement. Zaščitite kožo in oči, saj je snov
jedka. V primeru stika izpirajte z vodo.
Pri delu upoštevajte vse državne, regionalne in lokalne varnostne
predpise.

Sorodni izdelki
KÖSTER Dvojni mešalec Št. art.  X 992 001

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 41 793 319 info@have.si –
www.koster.si
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